Blatt 1
Installationkabel der DBP Telekom

Technische Daten:

IYY 2(4,6,10)%2%0.6

Installationskabel mit PVC-Mantel und Isolierung mit 2(4,6,18) Doppel
adern mit 0.6 gnm Leiterguerschnitt,

Aufbau der Kabel:

Die Adern des Kabels sind jeweils zu einem Sternvierer verseilt.Die Adern
des Sternvierers haben immer die selbe Farbe.5 Sternvierer bilden ein
Grundbiindel mit allen Farben:!

1.5ternvierer Rot

2.5ternvierer Griin

3.5ternvierer Grau

4.5ternvierer Gelb

3.5ternvierer Heiss

Die 4 Adern des Sternvierers sind durch Ringe gekennzeichnet!

[ 1 Ohne Markierung ! A-Ader
[ | | 1Hit 1 Ring ! B-Ader
[ | W | W 1Hit 2 Ringen langer Abstand : ZA-Ader

| N N XX 1Hit 2 Ringen kurzer Abstand : 2B-Ader

Ein 18 paariges Installationskabel ist dann folgendermassen aufgebaut:

A
:2,\ 1.Sternvierer Rot

2.Sternvierer Griin

J.5ternvierer Grau

4,5ternvierer Gelb

5.5ternvierer Weiss

Hiederpaarigere Kabel (2,4,6) sind genauso aufgebaut nur das sie nicht
alle Sternvierer enthalten.Ein 4paariges Kabel z.Bsp enthdlt nur die
Sternvierer Rot und Griin.

Bein Anschluss eines Telefons wird immer eine (2)A und (2)B Ader be-
nutzt nie z.Bsp B und ZA.Braucht man beim anschliessen des Telefons
mehr als 2 Adern (Erde,Wecker) also die Adern A,B,2R dann l&sst man
die ZB Adern aus und schliesst ein weiteres Telefon an dem ndchsten
Sternvierer an.

Blatt 2
TAE-Dosen

1.Verwendete Dosen bei der Telekonm!

-TAE F fiir die Anschaltung eines Telefones

-TAE W fiir die Anschaltung von Zusatzgerdten(Anrufbeantworter usw.)
-TAE HWFH fiir die Anschaltung eines Telefones und 2 Zusatzgerdten
-TAE WF/F fiir die Anschaltung von 2 Telefonen und 1 Zusatzgerdt

2.5Sonderausfiihrung von TAE-Dosen:

-TAE 16 Wird nur fiir den Apparat fiir 2 Leitungen,A3 Apparat und
Hagnetkartentelefon benutzt.

-TAE 8+4 (ISDH) soll spdter durch die Western-Dose ersetzt werden.
-TAE 6Y (ISDH) soll spdter auch durch Western-Dose ersetzt werden.

3.Aufbau der Dosen und Beschaltung:

-TRAE F und H
5,590,558 5,590,558
F N
O O O O
[O] [O]
=Innenbeschaltung
2 -t 5
1 -t 6

Die TAE F und H Dose unterscheidet sich technisch nicht der Unter-
schied besteht in der Kodierung der F und H-Buchse damit eine Ver-
tauschung von Zusatgerdt und Telefon ausgeschlossen ist.Ausserdem
sind die Belegung der F und H Stecker unterschiedlich.
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TAE-Dosen TAE-Dosen

3.Aufbau der Dosen und Beschaltung 4.Anschlussbelegung der Dosen

-TAE HF/F und HFH
Klemme 1:A-Ader des Telefonanschlusses Potential -6@Y(wenn kein

abgehobener Apparat angeschlossen ist)

5.5 6868 68 & 5.5 6868 68 & Klemme Z:B-Ader des Telefonanschlusses Potential Erde
17273747576 17273747576 Klemme 3:W-Ader die W(ecker) Ader komnt aus dem Apparat dort ist sie
H F F H F H mit einem Schalter mit der A-Ader verbunden.Ist der Apparat
aufgelegt ist die H-Ader nit der A-RAder verbunden und hat
das gleiche Potential wird der Apparat abgenonmen @ffnet sich
O O O O der Schalter und die W-Ader ist stromlos.Die W-Ader wird
neistens zum anschliessen eines HWeckers benutzt dadurch das
die W-Ader beim Gesprdch abgeschaltet ist kann der Wecker
durch den Sprechwechselstrom nicht mitklingeln.
[ & [ & Klemne 4!E-Rder die E(rde)-Ader Wird nur angeschlossen Wenn man an
der TRE-Dose eine Hebenstelle einer Telefonanlage anschliesst.
| 1E52E93€94E95E95€9 | Hanche Telefonanlagen brauchen die Erde um Gespridche weiter-

zu vernitteln oder um das Amt zu holen,das ist aber von Anlage
Zu Anlage verschieden am besten schaut man in der Beschreibung
der Anlage nach oder schaut sich ein andere Hebenstelle an wWie

'InnEnhESEhaltung HF/F Dose NF Buchse (mittlere und linke Buchse) die angeschlnssen ist.Huss man die Erde anschliessen ist meisten
3______T___E::::::::::}___l______4 an der Anlage eine Erdklenme vorhanden.Auf keinen Fall die Erde
von einer Steckdose abgreifen(Lebensgefahr 1111)
s -1 -1 3 Klemme 5iBZ2 Ader Weiterfiihrende Ader der TAE-Dose.An die B2 und A2 Ader

kann man eine Wweiter TAE-Dose anschliessen(siehe Installations-

1 e e 6 beispiele) .Die B2-Klemme ist iiber einen Kontakt mit der B-Klemme
H(Links) FHitte) verbunden,Wird ein Apparat eingesteckt wird der Kontakt gedffnet
Die rechte F-Buchse ist eine sperate Buchse die mit der HF-Buchse ?gghg;:cﬂzzgg angeschlossenen TAE-Dosen sind dann abgeschaltet.

nicht verbunden ist.An die Buchse kann ein zweites Telefon ange-
schlossen werden.Die Innenbeschaltung der speraten F-Buchse ist die
selbe wie bei einer normalen F-Dose.Die rechte Buchse ist an der
unteren Leiste angeschlossen,

-Innenbeschaltung HFH Dose

Klemme 6iAZ Ader Weiterfihrende Ader der TAE-Dose.Wie BZ Ader.

2 1 1 1 5
1 L L L 5
H(Links) H(Rechts) F(Hitte)

Bei der NFH-Dose sind alle 3 Buchsen miteinander verbunden.Die Buchsen
sind so geschaltet das zuerst die linke H-Buchse angeschlossen ist dann
die rechte H-Buchse und am Schluss die F-Buchse.



Blatt 5
TAE Anschlusschaiire

Es gibt 2 unterschiedliche Anschlussschniire fiir TAE-Dosen die
F und N Schnur.Die F-Schnur wird nur fiir Telefone benutzt sie
hat immer die gleiche Anschlussbelegung.Die H-Schnur wird fiir
Zusatzgerdte (Anrufbeantworter,Modem,Gebiihrenanzeiger)benutzt
sie hat manchmal zusdtzliche Adern je nach angeschlossenem Gerdt

TRE F-Schnur (Ansicht von vorne):
Anschlussstecker fiir Telefon

Weiss gelb

/f

braun griin

An der TAE F Schnur sind nur die Klemnmen 1,2,3,4 belegt.Die Klemnen
5 und 6 (Meiterfiihrende Adern) sind nicht belegt.Die TAE F Schnur
hat am Ende einen AS(Anschlussstecker alte Horm) oder einen HSV
(Hiniatursteckverbinder neue Horm) zum anschliessen des Telefones.
Die Verbindungsschaur ist eine 4-polige schwarze Schnur mit Litzen-
kabel.Die Kabel haben folgende Farben und Anschliisse

WeissiA-Ader im TAE-Stecker an Klemme 1 angeschlossen

BrauniB-Ader im TAE-Stecker an Klemme 2 angeschlossen

Griin!W-Ader im TAE-Stecker an Klemme 3 angeschlossen

Gelb:E-Ader im TRAE-Stecker an Klemme 4 angeschlossen
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TAE Anschlusschaiire

TAE H-Schnur (Ansicht von vorne):

Weiss

braun

An der TRAE-H Schnur sind die Klemme 1,2 und 5,6 belegt teilweise auch
die Klemme 4(Erde) z.Bsp fir Modems um sich das Amt holen zu Kdnnen,
Die TAE-H Schnur hat am Ende einen HSV(Hiniatursteckverbinder) dieser
Stecker kann bei privaten Gerdten von der Postnorm abweichen,

Die Kabel haben folgende Farben und Anschliisse:

WeissiA-Ader in der TAE an Klemme 1 angeschlossen

BrauniB-Ader in der TAE an Klemme 2 angeschlossen

Griin!Weiterfihrende A-Ader in der TAE an Klemme 5 angeschlossen
GelbiWeiterfihrende B-Ader in der TAE an Klemme 6 angeschlossen

Diese Belegung kann bei privaten Gerdten auch von der Postnorm
abweichen bei Anrufbeantwortern z.Bsp sind die Kabel seite-
verkehrt (Meiss,Braun an 5,6/6riin,Gelb an 1,2).
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TAE Anschlussschaiire
Funktion der TRE-H Schnur

Die TAE-H Schnur ist dazu da Zusatzgerdte vor das Telefon in die
Leitung einzuschleifen dazu trennt sie die Kontake der N-Buchse
auf und greift dann die ankonmmenden Ader ab fiihrt sie durch das
Gerdt und dann iiber die Klemmen 5/6 weiter ans Telefon.Dazu folgen
nun Beispiel der gdngisten Zusatzgerdten anhand einer H und F-Dose,

1.6rundzustand:

TAE H TRE F
3 4 3

Telefon

In der TAE N Dose ist kein Stecker durch die Kontake der Dosen wird
die Leitung durchgeschaltet zur F-Dose in der der Apparat steckt.In
der TAE F Dose sind die Kontake durch den Apparatestecker aufgetrennt
so das die Klemme 5/6 stromlos sind.An die Klemmen 5/6 kiinnten noch
Wweiter Dosen angeschlossen werden(siehe Installationsbespiele)
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TAE Anschlussschaiire

2.Gebiihrenanzeiger

TRE H 3 TRE F

— +—

5
A 1] b 1 6
| I*—f -

L__Filter __J Telefon

|Anzeigenel. |

Der Gebiihrenanzeiger steckt nun in der H-Dose.Durch den Stecker
Wwerden die Kontake der Dose aufgetrennt und die ankommende Telefon-
leitung wird zuerst zum Gebiihrenanzeiger gefiihrt.Dort ist ein Filter
der den 16KHz Gebiihrenimpuls aus der Leitung ausfiltert und an die
Anzeigenelektronik weitergibt die diesen auswertet und iiber das
Display anzeigt.Der Ausgang des Filters wird nun weitergefiihrt an
die Klemmen 5/6 und damit an das Telefon.Der Filter hat auch die
Aufgabe den Gebiihrenimpuls an seinem Ausgang zu dampfen damit er im
Telefon nicht zu hiren ist.
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TAE Anschlussschaiire

2 .Moden
TAE H TAE F
3—0 —] 3 ™
B 2 2 —p

J Telefon

Phone

Line

T

Hoden
Elektronik

Das Hodem steckt nun in der H-Dose.Mie beim Gebiihrenanzeiger sind nun
die Kontake der N-Buchse aufgetrennt und die Leitungen sind auf ein
Relais gefiihrt dessen Umschaltekontake mit den Klemmen 5/6 (Telefon)
und nit der Hodem-Elektronik verbunden sind.Ist das Hodem abgeschaltet
sind iiber die Relaiskontake (dicker Strich) die Klemmen 1/2 nit 5/6
verbunden so das man telefonieren kann.Hebt das Hodem nun ab dann
schaltet die Hodem-Elektronik das Relais um (diinnner Strich) so das
die ankommenden Leitungen mit dem Hodem verbunden sind und das Telefon
abgeschaltet ist.

Blatt 18
TAE Anschlussschaiire

3.Anrufbeantuorter

TAE N TAE F
B 2 5 2 5
] 1 6 1 b
|
’__ll__
Telefon

T

Elektronik |Schleifen-
erkennung

Ein Anrufbeantworter arbeitet im Prinzip nach genauso wie ein Moden,

Der einzige Unterschied ist das im Anrufbeantworter eine Schleifen-
erkennung eingebaut ist.Henn der Anrufbeantworter bei einem ankommenden
Ruf abhebt und sich einschaltet wird von der Schleifenerkennung iiber-
priift ob das Telefon abgehoben wird.Ist das der Fall dann schaltet er
sich ab und das Telefon ein.Das ist fiir den Fall das man gerad heimkonmt
und es ruft jemand an und der Anrufbeantworter hebt ab dann kann man sich
immer noch einschalten und der Anruf geht nicht verloren,



Blatt 11

Installationsbhesipiele

1.Einfacher Telefonanschluss mit TAE

B
]

SoP 555
F

[C

Bei einfachen Telefonanschluss mit einer TAE wird die ankommende
Leitung auf 1/2 angeschlossen.

Z2.Doppelanschluss mit TAE HFF

B l.Leitung
A

SoP 5L
H F F

E 2.Leitung

Bei einem Doppelanschluss mit TAE HFF wird die erste Leitung an der obere
Leiste angeschlossen die zweite an der unteren.Mill man an eine Leitung
Zusatzgeridte anschlissen dann schliesst man diese an der oberen Leiste an.
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Installationsbhesipiele

3.TAE-Dosen Anlage

B
]

PRS0

F

[C

[C




